
Monteringsanvisning
Gaveltrappa



Dokumentet du håller i din hand kommer hjälpa dig igenom monteringen av din nya gaveltrap-
pa från Bevo.
 Det är viktigt att du läser samtliga steg i monteringsanvisningen och vid tveksamheter kontak-
ta support för råd.
Denna anvisning är en sammanställning av tillvägagångssätt vid montage av 3,4 eller 5 meters 
trappa. 
Det är viktigt att poolstommen är genomgången och är fri från skador.

Följande punkter kommer visa de mest avgörande stegen i monteringen av trappan. 
Kontrollera att alla följs. 

1. Kontroll av poolstommens vinklar. 90gradiga hörn är en förutsättning.

2. Kontroll av poolstommens yta. Röta, rost eller vitrost måste åtgärdas    
 innan montering.

3. Rengör ytor som kommer ligga an mot trappans sidor eller botten.

4. Ställ alla elementen på plats för att kontrollera att plats �nns och att  
 vinklarna på stommen håller måtten.

5. Ställ det första elementet på plats, rita av trappans siluett på poolväggen.

6. Applicera fogskum i två strängar på vägg samt poolbotten, ställ 
 elementet på plats.

7. Upprepa föregående moment tills att alla block är på plats

8. Kontrollera med tex. rätskiva eller en rak bräda att elementen inte tandar i höjd  
 eller djupled, detta är väldigt viktigt för att slutresultatet ska kunna bli bra. Låt nu 
 fogskummet vila tills det stelnat och trappelementen �xerats. Skär bort över�öd 
 av fogskum.

9. Applicera limsträngar på hela trappans bredd, lägg försiktigt på de medföljande 
 förstärkningsplåtarna och tryck till, limmet ska tryckas ut och få så stor 
 kontaktyta som möjligt.

10. Tejpa plåtskarvarna med medföljande tejp.
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